
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 



 



 



SVR-TURN



Termosigillatrice semiautomatica per confezionamento sottovuoto 
e in ATM di vaschette preformate in PP, PE, PS, PET, AL ecc. con 
tavola rotante manuale che permette di effettuare carico/scarico 
vaschette mentre la macchina svolge il ciclo
Stampo intercambiabile con mod. SVR e EASY
Sensore di pressione vuoto/gas
Piastra saldante teflonata
Taglio film attorno al bordo della vaschetta
Controllo della temperatura tramite termoregolatore e sonda
PT 100
10 programmi memorizzabili con possibilità di regolare saldatura,
vuoto e gas
Struttura in acciaio inox, alluminio e polizene
Stampi realizzati su misura per qualsiasi forma
Cambio stampo rapido

Pompa fomblinizzata per miscele di ossigeno
Fotocellula per la centratura di film stampato

Semi automatic vacuum/MAP sealing machine for preformed trays 
in PP, PE, PS, PET, AL etc. with manual rotary table that allows to 
load and unload trays while the machine performs the cycle
Tools interchangeable with mod. SVR and EASY
Pressure sensor for vacuum and gas
Teflon coated sealing plate
Profile cutting to the tray size
Digital temperature controller with PT 100 probe
10 storable programs (possibility to set sealing, vacuum, gas)
Structure in stainless steel, aluminium and polythene
Moulds made on tray samples for any shape
Fast tool change

Special vacuum pump for high oxygen gas
Photocell for printed film

Operculeuse semi automatique vide et gas de barquettes en 
PP, PE, PS, PET, AL etc. avec table rotative manuelle qui permet 
de charger et décharger les barquettes tandis que la machine 
complète le cycle
Outillages interchangeables avec mod. SVR et EASY
Capteur de pression pour vide et gaz
Plaque de soudage téflonisée
Découpage du film autour de la barquette
Contrôle de la temperature par thermorégulateur et sonde 
PT 100
10 programmes mémorisables avec la possibilité de régler 
soudage, vide et gaz
Structure en acier inox, aluminium et polyéthylène
Moules sur mesure pour toutes les formes
Changement rapide d’outillage

Pompe spéciale pour mélanges de gaz avec oxygène
Cellule pour le centrage du film imprimé

Halbautomatische Wärmeversiegelungsmaschine für 
Vakuumverpackung in modifizierter Atmosphäre für Schalen aus 
PP, PE, PS, PET, AL usw. 
Wechseleinrichtung austauschbar mit SVR und EASY
Sensor pressen vakuum/gas
Teflonbeschichtete Siegelplatte 
Abschneiden der Folie am Schalenrand 
Temperaturkontrolle über Thermostat und Pt100 Sonde 
10 speicherbare Programme mit möglicher Regulierung der Zeit 
für Schweißeng, Vakuum, Gas und Pause
Struktur aus Edelstahl, Aluminium und Polyzen
Nach Maß angefertigte Formen für beliebige Formate 
Schnellwechseleinrichtung

Mit Fomblin versehene-Pumpe für Sauerstoffgemische
Fotozelle für Zentrierung der bedruckten Folie



EASY
TERMOSIGILLATRICE
AUTOMATICA VUOTO-GAS



350mm x 270mm

270mm x 105mm

172mm x 270mm

DIMENSIONI           MACHINE             DIMENSIONS            ABMESSUNGEN
MACCHINA:           DIMENSIONS        DE LA MACHINE        DER MASCHINE

 Cm. 160 x 80 x h. 131

PESO:               WEIGHT                POIDS                       GEWICHT  Kg. 300

TENSIONE:              POWER                 PUISSANCE               SPANNUNG  400 V – 50/60 HZ 
        3P+N+PE

ASSORBIMENTO:     ELECTRIC           ABSORPTION             LEISTUNGSAUFNAHME    3,5 KW      
                               CONSUMPTION

POMPA VUOTO:       VACUUM PUMP     POMPEÀ                    VAKUUMPUMPE 60 M3

ARIA                COMPRESSED        AIR 
COMPRESSA:           AIR            COMPRIMÉ            

DRUCKLUFT
  

20 Nl/ciclo – 6 bar

FASCIA FILM:            FILM WIDTH           LAIZE DU FILM           BREITE DER FOLIE 430 mm.

MISURA MAX.          MAX. TRAY             DIMENSIONS MAX.   MAX. ABMESSUNG
VASCHETTA:            DIMENSIONS         BARQUETTE               DER SCHALE  

360 x 270 x h. 100 mm. 

PRODUTTIVITA’         PRODUCTIVITY        PRODUCTIVITÉ           PRODUKTIVITÄT
(vuoto-gas/saldatura):    VAC-GAS/ONLY SEALING         VIDE-GAZ/SCELLAGE           VAKUUM-GAS/NUR SIEGELUNG 

5 / 12 cicli/min

   Operculeuse automatique vide et gaz  de barquettes en
     PP, PE, PS, PET, AL etc.
   Structure compacte 
   Plaque de soudage téflonisée
   Touch sceen avec 10 programmes mémorisables
   Structure en acier inox et aluminium
   Outillage a changement rapide et interchangeable avec mod. SVR
      et RAPIDA +

Optional:
   Version “seulement soudage”
   Pompe spéciale pour mélanges de gaz avec oxygène
   Cellule pour le centrage de film imprimé
   Capteurs de vide et gaz

   Automatische Schalensiegelmaschine für Vakuumverpackung in 
     modifizierter Atmosphäre für Schalen aus PP, PE, PS, PET, AL usw. 
   Kompakte Abmessungen
   Teflonbeschichtete Siegelplatte 
   Touch sceen mit 10 speicherbare Programme 
   Struktur aus Edelstahl und Aluminium 
   Schnellwechseleinrichtung austauschbar mit SVR und RAPIDA + 

Sonderzubehör:
   Ausführung  nur Schweißen
   Mit Fomblin versehene-Pumpe für Sauerstoffgemische
   Fotozelle für Zentrierung der bedruckten Folie
   Vakuumsensor und Gassensor

   Termosigillatrice automatica per confezionamento sottovuoto e 
     in ATM di vaschette preformate in PP, PE, PS, PET, AL ecc.
   Dimensioni ridotte
   Piastre saldanti teflonate
   Touch sceen con10 programmi memorizzabili
   Struttura in acciaio inox e alluminio
   Cambio stampo rapido ed intercambiabile con mod. SVR 
      e RAPIDA +

Optional:
   versione “solo saldatura”
   pompa fomblinizzata per miscele di ossigeno
   fotocellula per la centratura di film stampato
   Sensori di vuoto e gas

   automatic sealing machine for preformed trays 
     in PP, PE, PS, PET, AL etc.
   Compact size
   Teflon coated sealing plates
   Touch sceen with 10 storable programs
   Structure in stainless steel and aluminium
   Tool easy to change and interchangeable with mod. SVR 
      and RAPIDA +

Optional:
   Version “only sealing”
   Special vacuum pump for high oxygen gas
   Photocell for printed film 
   Sensors for vacuum and gas
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FUTURA DOUBLE
TERMOSIGILLATRICE
AUTOMATICA VUOTO-GAS



430mm x 290mm

130mm x 290mm 93mm x 290mm

205mm x 290mm

DIMENSIONI           MACHINE             DIMENSIONS            ABMESSUNGEN
MACCHINA:           DIMENSIONS        DE LA MACHINE        DER MASCHINE

 Cm. 331 x 92 x h. 130

PESO:               WEIGHT                POIDS                       GEWICHT  Kg. 600

TENSIONE:              POWER                 PUISSANCE               SPANNUNG  400 V – 50/60 HZ 
        3P+N+PE

ASSORBIMENTO:     ELECTRIC           ABSORPTION             LEISTUNGSAUFNAHME     8 KW      
                               CONSUMPTION

POMPA VUOTO:       VACUUM PUMP     POMPEÀ                    VAKUUMPUMPE 205 M3

ARIA                COMPRESSED        AIR 
COMPRESSA:           AIR            COMPRIMÉ            

DRUCKLUFT
  

40 Nl/ciclo – 6 bar

FASCIA FILM:            FILM WIDTH           LAIZE DU FILM           BREITE DER FOLIE 500 mm.

MISURA MAX.          MAX. TRAY             DIMENSIONS MAX.   MAX. ABMESSUNG
VASCHETTA:            DIMENSIONS         BARQUETTE               DER SCHALE  

430 x 290 mm. x h.100 (2x)

PRODUTTIVITA’         PRODUCTIVITY        PRODUCTIVITÉ           PRODUKTIVITÄT
(vuoto-gas/saldatura):    VAC-GAS/ONLY SEALING         VIDE-GAZ/SCELLAGE           VAKUUM-GAS/NUR SIEGELUNG 

10 / 20 cicli/min

   Operculeuse automatique vide et gaz a deux chambres de 
     barquettes en PP, PE, PS, PET, AL etc.
   Possibilité d’utiliser les deux chambres avec outillages 
      differents
   Plaque de soudage téflonisée
   Touch sceen avec 10 programmes mémorisables
   Structure en acier inox et aluminium
   Changement rapide d’outillage
   Capteurs de vide et gaz
Optional:
   Version “seulement soudage”
   Pompe spéciale pour mélanges de gaz avec oxygène
   Cellule pour le centrage de film imprimé

   Automatische Doppelkammer Schalensiegelmaschine für 
     Vakuumverpackung in modifizierter Atmosphäre für Schalen 
     aus PP, PE, PS, PET, AL usw. 
   Möglichkeit mit zwei  unterschiedlichen Werkzeugen zu fahren
   Teflonbeschichtete Siegelplatte 
   Touch sceen mit 10 speicherbare Programme 
   Struktur aus Edelstahl und Aluminium 
   Schnellwechseleinrichtung
   Vakuumsensor und Gassensor 
Sonderzubehör:
   Ausführung  nur Schweißen
   Mit Fomblin versehene-Pumpe für Sauerstoffgemische
   Fotozelle für Zentrierung der bedruckten Folie

   Termosigillatrice automatica a doppia campana per 
     confezionamento sottovuoto e in ATM di vaschette preformate 
     in PP, PE, PS, PET, AL ecc.
   Possibilità di utilizzo delle due campane con stampi diversi
   Piastre saldanti teflonate
   Touch sceen con 10 programmi memorizzabili
   Struttura in acciaio inox e alluminio
   Cambio stampo rapido
   Sensori di vuoto e gas
Optional:
   versione “solo saldatura”
   pompa fomblinizzata per miscele di ossigeno
   fotocellula per la centratura di film stampato

   Double chamber automatic sealing machine for preformed   
      trays in PP, PE, PS, PET, AL etc.
   Possibility to use the two chambers with different tools
   Teflon coated sealing plates
   Touch sceen with 10 storable programs
   Structure in stainless steel and aluminium
   Fast tool change
   Sensors for vacuum and gas
Optional:
   Version “only sealing”
   Special vacuum pump for high oxygen gas
   Photocell for printed film
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